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Струбцина  
зажимная 
горизонтальная

Мощная горизонтальная зажимная струбцина  
со стационарным креплением! 
Незаменимый инструмент для выполнения  
большого объема работ с однотипными деталями 
одинаковой толщины. 
Идеальна для применения на сборочно-сварочных 
столах, фрезерных и пильных станках,  
для удержания заготовок при выпиливании  
по шаблону и т. д.
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Макс. глубина зажима, мм
Макс. длина вылета  

прижимного винта, мм
Прижимное усилие, кг Габариты инструмента, мм Вес инструмента, г Артикул

110 56 370 260 х 56.7 х 65.0 640 32222-1
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Применяется для быстрой фиксации различных деталей. Необходима предварительная жесткая фиксация самой струбцины к рабочему столу и настройка под толщину детали.

Струбцина зажимная горизонтальная

Улучшенная надежная  
конструкция  

из прочного металла

Обливная рукоятка  
для дополнительного  

удобства

Упаковка: пакет + этикетка бумажная

Изменение глубины зажима  
от 44 до 110 мм  
при фиксации  

прижимным болтом

При фиксации рукоятка занимает  
горизонтальное положение  
вдоль верстака и не мешает  

выполнению работы

Идеально подходит  
для быстрой фиксации  

одинаковых  
по толщине заготовок

Подходит для фиксации  
деталей из дерева,  

металла, 
пластика и стекла

2

Прижимное усилие  

до 370 кг

Размеры указаны в мм


